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CANLILARA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME








HAYVAN HÜCRESİ
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İletim�
Konveksiyon�
Işıma�
�
Nasıl ifade edelim?�
Isının katı hâldeki l maddelerde, taneciklerin birbirine çarpması ile, yayılma şeklidir.�
Isının, gaz ve sıvı hâldeki maddeleri oluşturan taneciklerin yer değiştirmesi ile yayılma şeklidir.�
Isının boşlukta ve saydam ortamlarda yayılma şeklidir.�
�
Örnek verelim�
Bakır, alüminyum gibi katılarda olur.�
Sütün ısınması, rüzgâr ve bacadan çıkan dumanın hareketi esnasında görülür.�
Güneş, lamba ve ocaktan yayılır.�
�
   








Günlük hayatta kullanılacak yalıtım malzemeleri;�• Çevreye zarar vermemelidir.�• Ekonomik olmalıdır.�• Hafif olmalıdır.�• Yanmaz olmalıdır.�• Kolay uygulanabilmelidir.�• Zaman için de bozulup çürümemelidir, uzun ömürlü olmalıdır.�• Isı iletkenlik değerinde zamanla değişme olmamalıdır.�• Asit ve asit yağmurlarına karşı dayanıklı olmalıdır.�• Elastik olmalıdır.�• Böcek ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilmemelidir.�• Aşınma ve paslanma yapmamalıdır.�Yalıtım malzemeleri olarak; plastik köpük, ahşap, asbest, taş yünü, katran, cam yünü ve silikon yünü kullanılır. (Mineral yünler = cam yünü ve taş yünü, polistiren köpük levhalar, poliüretan köpük levhalar).











SONUCUMUZ SICAK MOLEKÜLLER HIZLI, SOĞUK MOLEKÜLLER YAVAŞ HAREKET EDER.


�





a) Isıtılan Maddenin Taneciklerinin Hareketi:





• Taneciklerin hızı artar. 


• Tanecikler arasındaki boşluk artar.








Isı enerjisini iyi iletebilen maddeler ısı iletkeni, iyi iletemeyen maddeler ise ısı yalıtkanıdır.�





b) Soğutulan Maddenin Taneciklerinin Hareketi:


• Taneciklerin hızı azalır.�• Tanecikler arasındaki boşluk azalır.








Binalarda Isı Yalıtımının Sağlanması :�Isı yalıtımı olmayan binalarda; kışın evin içi sıcaksa ısı akışı içerden dışarı doğru, yazın evin içi soğuksa ısı akışı dışarıdan içeri doğrudur.�Binalarda pencere (%25), tavan (çatı) (%25), tavan arası(%20), taban (kat arası = yer döşemesi) (%15) ve bina girişinde (%25) ısı yalıtımına ihtiyaç duyulur.�Binalarda ısı yalıtımının sağlanması için;�• Dış cephe duvarlarında,�• Cam ve doğramalarda,�• Çatı ve döşemelerde,�• Tesisat borularında,�• Havalandırma kanallarında,�• Buhar iletim borularında,�• Toprakla temas eden bölümlerde ve katları ayıran bölümlerde,�• Garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan duvarlarda ısı yalıtımı yapılmalıdır.�








